附件2

水能利用监测与发布管理办法

第一章  总则

第一条  为加强水电站运行管理，及时了解水能利用状况，建立健全水能利用监测体系和信息发布制度，制定本办法。

第二条  本办法适用于主要河流梯级水电站和国家核准建设水电站的水能利用监测和发布，其他水电站可参照执行。

第三条  国家可再生能源信息管理中心负责建设并运行水电流域综合监测信息管理平台，开展水能利用监测和发布具体工作。

第四条  水能利用监测系统的建设和运行应符合《中华人民共和国网络安全法》、《电力监控系统安全防护规定》（国家发改委〔2014〕14号令）和《国家能源局关于印发电力监控系统安全防护总体方案等安全防护方案和评估规范的通知》（国能安全〔2015〕36号）有关要求。

第二章  数据监测与获取

第五条  数据监测与获取以单个水电站为单元。

第六条  纳入管理的水电站应开展相应的监测项目，按照国家可再生能源信息管理中心的相关要求提供电站基础数据和满足质量、精度要求的实时运行数据。

（1）电站基础数据：主要包括水库特征水位和主要参数、水位～面积～库容曲线、尾水水位流量关系曲线、泄水建筑物泄流曲线、机组运转特性曲线、机组出力限制线、机组耗水率曲线、水头损失曲线、电站运行方式、水库调度图、综合出力系数以及相关曲线和图所对应的数据表等；

（2）电站实时运行数据：包括电站水库（前池）水位、尾水水位、入库流量、出库流量、蓄水量，机组出力、发电流量、发电量、单位电量耗水率、各泄水通道流量及闸门开度等，实时采集数据，采集频次根据电站实际情况确定，一般不少于1次/小时。

第三章  数据管理

第七条  国家可再生能源信息管理中心对电站实时运行监测数据进行监测、归集、整理，并开展水能利用指标计算与统计分析工作，提出年度水能利用情况分析报告。

（1）日发电量及弃水电量：根据电站实时运行数据计算前一日发电量及弃水电量。

（2）年度水能利用情况分析：每年1月底前组织完成上年度水能利用情况分析工作，工作内容主要包括各水电站、相关流域（区域）实发电量、弃水电量统计分析、水能利用指标计算以及水能利用情况分析。

第八条  国家可再生能源信息管理中心通过信息管理平台向相关单位及时发布水能利用有关情况，各水电站管理单位负责对所属电站相关信息进行复核并及时反馈。

第九条  国家能源局及相关派出能源监管机构组织相关单位和专家对年度水能利用情况分析报告进行评审。

第四章  信息发布

第十条  国家可再生能源信息管理中心根据国家能源局授权发布水能利用情况有关成果。

第十一条  水能利用情况实行定期发布制度，包括按月、按年进行发布。

（1）每月上旬发布前一月的水能利用情况。

（2）每年2月上旬前发布前一年度的水能利用情况。

第十二条  水能利用情况发布需遵循国家相关法律法规和保密规定。

第五章  附则

第十三条  本办法由国家能源局负责解释，自发布之日起施行。
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